
VIASOL DECK spray UV
(Ehem. VIASOL DECK rapid)

S Y S T E M D A T E N B L A T T

Frei bewitterte Parkflächen und Zwischendecks

BrückengehwegeBeschichtung von Balkonen, Loggien, Laubengänge (DIN 18531-5 Anhang A)

Dachflächen mit Fahrzeugverkehr

Schnellhärtendes Parkdeckbeschichtungssystem mit separater, maschinell applizierter, Abdichtungsmembrane

sowie Einstreuschicht mit erhöhter dynamischer Rissüberbrückungsklasse B4.2 und IVT+V. Geeignet für

Parkhäuser, frei bewitterte Parkflächen und Brückengehwege mit Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Entspricht

DIN EN 1504-2, DIN V 18026, Klasse OS 11a (OS Fa) und der RILI SIB 2001, Klasse OS10.

Anwendungsbereiche

Systemaufbau

Systembilder

VIASOL UREA HYBRID 21/60

ABDICHTUNG

VIASOL PU-S690 P

VERSIEGELUNG

MARKIERUNG

Z.B. PU ODER ACRYL

VIASOL PU-P215

GRUNDIERUNG

Systembesonderheiten     4,5 - 5,5 mm Systemschichtstärke

Dyn. rissüberbrückend

B4.2, IVT+V (-20°C)

Rutschhemmend

Abriebbeständig

Chemisch beständig

gegen Öle, Benzin,

Diesel, Tausalz

Brandklassifizierung                                    

Bfl-s1

VIASOL PU-L315

EINSTREUSCHICHT

Schnell- und 

Tieftemperaturhärtend
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Ausführung und Verbräuche

°
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Technische Daten

Hinweis: Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktdatenblättern oder kontaktieren Sie unseren technischen Service. Alle Daten in den Systemdatenblättern sind

Laborwerte aus denen keinerlei Haftungsansprüche geltend gemacht werden können. Alle VIACOR Datenblätter werden regelmäßig aktualisiert, es obliegt dem Nutzer unserer Produkte

sich über den aktuellen Stand des Datenblattes zu informieren (siehe www.viacor.de oder kontaktieren Sie uns) - alle technischen Informationen können jederzeit ohne vorherige

Ankündigung geändert werden.
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