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Produktionsflächen in Nahrungs- und Genussmittelindustrie

Catering

Rutschhemmende, universell anwendbare Polyurethanharzbeschichtung, für leichte bis mittlere chemische und

mechanische Belastungen, thermisch bis max. 60°C Nassbelastung, statisch rissüberbrückend, mit einem

breiten Farbspektrum und verschiedenen Oberflächenstrukturen. Geprüft in Anlehnung an PG-AIV in

Anwendung als Oberbelag sowie unterhalb eines Verbundestriches.

Anwendungsbereiche

Systemaufbau

Systembesonderheiten                                                     5,0 – 7,0 mm Systemschichtstärke

Rutschsicherheit R10-12

Thermisch beständig 

bis 60°C Nassbelastung

Systembilder

Hygienisch, zertifizierte

Unbedenklichkeit im

Umgang mit Lebensmitteln

(ISEGA)

Naht- und fugenlos,

flüssigkeitsdicht
Hoch abriebbeständig

und schlagzäh

VIASOL PU-L300 V

ABDICHTUNGSSCHICHT

VIASOL PU-C501

EINSTREUSCHICHT

VIASOL PU-S667 N

VERSIEGELUNG

Küchenbereiche Nassbereiche

VIASOL EP-P210

GRUNDIERUNG

PG AIV

Verwendbarkeitsnachweis

für industrielle Küchen in

Anlehnung an Prüf-

grundsätze AIV des DIBt

Zertifiziert geringe 

Emissionen nach AgBB, 

M1 und weiteren 

Prüfgrundsätzen

Gute Beständigkeit gegen 

Verfärbungen durch 

Lebensmittel und Gewürze
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Technische Daten

Hinweis: Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktdatenblättern oder kontaktieren Sie unseren technischen Service. Alle Daten in den Systemdatenblättern sind

Laborwerte aus denen keinerlei Haftungsansprüche geltend gemacht werden können. Alle VIACOR Datenblätter werden regelmäßig aktualisiert, es obliegt dem Nutzer unserer Produkte

sich über den aktuellen Stand des Datenblattes zu informieren (siehe www.viacor.de oder kontaktieren Sie uns) - alle technischen Informationen können jederzeit ohne vorherige

Ankündigung geändert werden.
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