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VIASOL Kupferband Technisches Datenblatt 

 
1 Allgemeine Daten 
 
Anwendung 

VIASOL Kupferband wird verwendet als selbstklebendes 
Band zur Erdung der Leitschicht in ableitfähigen VIASOL 
Epoxidharz- und Polyurethanharzsystemen.  
 
 

Produktbeschreibung  
VIASOL Kupferband ist ein selbstklebendes Band aus 
Kupfer zum Anschluss an den Potentialausgleich (Erde).  
 
 

Verarbeitung 
VIASOL Kupferband wird auf den vorbereiteten und 
grundierten oder mit einer Ausgleichsschicht versehenen 
Untergrund aufgeklebt und mit einer Gummirolle festge-
drückt. Anschließend wird die Leitschicht über das Kup-
ferband gelegt.  
Die Menge der anzubringenden Kupferbänder ist von den 
räumlichen Gegebenheiten abhängig.   
 
 

Technische Beratung 
Anwendungsmöglichkeiten und detaillierte Informationen 
zur Verlegung von VIASOL Produkten erhalten Sie direkt 
bei der VIACOR Polymer GmbH  
Tel: +49 (0)7472-949990 
E-Mail: info@viacor.de 
 
 

 

 
 
Rechtshinweise 

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren 
auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. 
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher 
Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Pro-
duktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine 
Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des 
Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus 
unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vor-
liegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, 
Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne 
Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich 
vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.  
Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe 
und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Ge-
währleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, 
aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus 
diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung 
begründet werden, es sei denn, wir haften für Schäden:  
- aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung 
oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverlet-
zung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsge-
hilfen beruhen und 

- soweit uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. 

 
Der Empfänger hat die Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Schutzrech-
te sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind 
vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwor-
tung zu beachten. 

 
Es gilt die jeweils aktuellste Version des Produktdatenblat-
tes, das auf der VIACOR Homepage unter www.viacor.de 
heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden 
kann.  
 

(A) Technische Daten 
  

Festes Produkt  

1. Verpackungseinheit 40 lfm (2 Rollen à 20 lfm) 
2. Breite  ca. 12 mm 
3. Lagerfähigkeit (20 °C)  24 Monate  
4. Lagerbedingungen trocken bei 5 – 25°C 
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