VIACRETE PU-SC Technisches Datenblatt

ViAcCOY.

Produkt 02554000 3-K PUR Grundierspachtel und Ausgleichsschicht, 0,5-2 mm, |6semittelfrei

1 Aligemeine Daten

Anwendung

VIACRETE PU-SC wird als Grundierspachtelung und
Ausgleichsschicht auf den vorbereiteten Untergrund be-
stehend aus Beton oder Zementestrich vor den nach-
folgenden VIACRETE Systemen aufgetragen. Es dient
zudem auch als Porenverschluss und gleicht feine Un-
ebenheiten des Untergrundes aus und soll verhindern,
dass aus den Poren verdrangte Luft Defekte in der nach-
folgenden Schicht verursacht. Es ist der Primer der Wahl
fur die Verwendung mit VIACRETE MF Standard,
VIACRTE MF Standard SR und anderen VIACRETE B6-
den.

Produktbeschreibung

VIACRETE PU-SC ist eine 3-komponentige, selbstverlau-
fende und fugenlose Polyurethanbeton Grundier- und
Spachtelmasse. Es hat ausgezeichnete mechanische
und chemische Bestandigkeiten und sehr gute Haftungs-
eigenschaften auf zementaren Untergriinden.

Es wird als Grundier- und Ausgleichspachtelung unter
VIACRETE Systemen angewendet. Unter UV- und Witte-
rungseinflissen sind aromatische Polyurethanharze ge-
nerell nicht farbtonstabil.

Eigenschaften
e gute chemische Bestandigkeit
hohe Abrieb- und Schlagfestigkeit
hohe thermische Schockresistenz
entspricht den HACCP Anforderungen
geruchslos, keine Geschmacksubertragung auf
Nahrungsmittel
I6semittelfrei
Temissionsarm
Poren schlieRend
sehr gute Haftung auf zementaren Untergriinden

VIASOL Systeme
VIASOL PU-SC ist die Grundier- und Ausgleichsspachte-
lung fiir die VIACRETE Systeme:

VIACRETEMF standard

VIACRETEMF standard SR

VIACRETEHF high-temp
und andere VIACRETE Systeme

Pflege
Um die Eigenschaften des Kunstharzbodenbelags lang-
fristig zu bewahren, empfehlen wir eine regelmafige
Pflege. Bitte fordern Sie hierzu unsere VIACRETE Pfle-
geanleitung an. Vor Erstbenutzung empfehlen wir gene-
rell eine Grundreinigung mit Ersteinpflege durchzufihren.

Hersteller:

(A) Technische Daten

Fliissig, Mischung
1. Festkdrperanteil 99 %
2. Dichte (23°C) 1,65 g/cm?
3. Viskositat (23°C) 1.700 mPas
4. Gebindegrole 37 kg
(3-Komponenten Gebinde ) | (8,0 kg A + 8,0 kg B
+21kg C)
5. Farbe farblos, natur
6. Lagerfahigkeit (20°C) 9 Monate im
geschlossenen
Originalgebinde
6 Monate Komp. C
7. Lagerbedingungen Trocken, bei 10-25°C,
Vor Frost schiitzen! d!rekte 39””6”'
einstrahlung vermeiden

(B) Technische Daten

Ausgehiirtet
1. Biegezugfestigkeit >18 N/mm?
(DIN EN ISO 196/ASTM
C109)
2. Druckfestigkeit >38 N/mm?
(DIN EN ISO 196/ASTM
C109)
3. Shore-Harte D 68 (28d)
(EN ISO 868)
4. Brandverhalten Bfl-s1 in VIACRETE MF
(EN 13501-1) standard oder SR
5. Wasseraufnahmekoeffizient |w < 0,01 kg/m2h%®
(EN 1062-3)

(gemal den Kriterien des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung
von Bauprodukten (AgBB), gepriift im System VIACRETE MF)

Technische Beratung
Maoglichkeiten zum Schichtaufbau und detaillierte Infor-
mationen zur Verlegung von VIACRETE und VIASOL
Produkten siehe VIACRETE / VIASOL Systemplaner oder
wenden Sie sich direkt an die VIACOR Polymer GmbH
Tel: +49 (0)7472-949990
E-Mail: info@viacor.de

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str.78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49 7472 94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de
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2 Verlegeanleitungen

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Verarbeitungs- RCIRCIUUIE ERsETC])

richtlinien fur VIACRETE Syteme. VIACRETE Systeme

sollten ausschlieBlich durch geschultes Personal L .
verarbeitet werden. Fliissig, Mischung (A+B+C)
. 1. Mischungsverhaltnis A : B 1: 1 Gewicht (kg)

Untergrundvorbereitung Mischung A : B : C 8,0:8,0:21 (kg)

Der Untergrund muss tragfahig, sauber, trocken und frei . - N - .

von Trennmitteln sein. Auf die Verarbeitung von silikon- 2. Verarbeitungszeit (20°C) ca. 10-15 Minuten

haltigen Stoffen vor und wahrend der Verarbeitung von |3.  Verarbeitungstemperatur: 10 — 30°C (mind. 3°C

Beschichtungen muss verzichtet werden. Uber dem Taupunkt)

Die Haftzugfestigkeit muss mind. 1,5 N/mm? betragen. n ool % . o _ o

VIACRETE PU-SC wird immer auf eine durch Kugelstrah- 4. Zulas.S|ge rel. Luftfeuchte min. 40 % - max. 90 %

len oder gleichwertigen Untergrundvorbereitungsmaf- |5. Materialverbrauch 1,65 kg/m? pro mm

nahmen verlegt. Wir empfehlen eine Rautiefe von mind. (Mortelmischung) 1,7-3,5 kg/m? fir 1-2 mm

0,4 mm flr eine gute Oberflachenverkrallung. : o innerhalb 12 — 24 Stunden

Weiterhin sind in den Untergrund vor der Verlegung von 6. Folgebeschwhtun.g.fzo ©)

VIACRETE PU-SC Ankerfugen in einer Breite und Tiefe | /-  Volle Belastbarkeit:

von mind. 3 mm x 5 mm einzuschneiden, bei VIACRETE Begehbar nach 12 — 20 Stunden

PU-HF min. 6 mm x 8 mm und mit der Grundierspachte- Mechanisch nach 2 Tagen

lung zu fiillen. Die Ankerfugen sind jeweils an den Ran- Chemisch nach 7 Tagen

dern zu Wanden, an Stitzen und Pfeilern sowie um Gullys
und Bodeneinlaufe auszufiihren.

Die Untergrundqualitdt muss aus einem monolithischen
Stahl bewehrten Beton mit min. C25/30 entsprechend der
EN 206-1, (ausgenommen Leichtbeton), oder Zemen-
testriche im Verbund verlegt mit mind. CT-C30-F4 nach
DIN 18560 und einer Mindestschichtdicke von 25 mm auf-
weisen. Flr andere Untergriinde beachten Sie bitte
unsere  allgemeinen  Verarbeitungsrichtlinien  fir
VIACRETE Syteme.

VIACRETE kann auf 7 Tage altem Beton (W/Z-Faktor bis
max. 0,48) (dies entspricht einer Restfeuchte von ca. 6-8
% (CM) oder auf 2 — 3 Tage altem kunststoffvergitetem
Zementestrich verlegt werden. Bei dauerhafter riickseiti-
ger Feuchteeinwirkung fragen Sie unseren Technischen
Service.

Grundierspachtelung und Egalisierung

Die Grundierung oder die Grundierspachtelung
VIACRETE PU-SC mit einem Stahlblech- oder Gummira-
kel auf die vorbereitete Oberflache auftragen und mit ei-
nem Farbroller nachverschlichten. Der Verbrauch liegt bei
0,8 - 1,2 kg / m? in Abhangigkeit von der Oberflachenrau-
igkeit. Fur Ausgleichsschichten kénnen bis zu 2 mm in ei-
ner Schicht verlegt werden, der Verbrauch liegt hierbei bei
1,9 kg/m? je mm Schichtstarke.

Wenn absehbar ist, dass die Uberarbeitungszeit (iber-
schritten werden muss, die frische Grundierung mit QS
0,3-0,8 mm leicht abstreuen (ca. 600 g/ m?). Fir die nach-
folgende Verlegung von VIACRETE PU-HF wird eine
leichte Absandung immer empfohlen, hier kann auch eine
grébere QS Sieblinie z.B. 0,7 — 1,2 mm verwendet wer-
den. Im Bedarfsfall muss die Flache kurz uberschliffen
werden.

* Bei niedrigen Temperaturen und niedrigen Luftfeuchtigkeiten
(<40% rel. Luftf.) verzdgern sich die Hértungszeiten und somit
auch die Zeiten fur Uberarbeitung und Begehbarkeit.

Verarbeitung

Bevor mit den Arbeiten begonnen wird sollte die Material-
temperatur auf die Umgebungstemperaturen angepasst
werden, sollte aber mind. 10°C betragen.

Die Komponente B zur Komponente A hinzugeben und
bis zur Homogenitat (mind. 2 Minuten) unter Verwendung
eines elektrischen Riihrers mit einer Geschwindigkeit von
mind. 300 U / min mischen

Flllen Sie die Mischung in einen Zwangsmischer (min. 50
kg Kapazitat) und fugen Sie die Komponenten C bei lau-
fendem Mischer nach und nach zu und mischen bis die Mi-
schung homogen ist (mind. 3 Minuten).

Fir kleinere Flachen kann ein entsprechender Mischeimer
(min. 40 kg Fassungsvermégen und ein Doppelriihrwerk
verwendet werden. Zur Gewahrleistung einer homogenen
Mischung im Bedarfsfall die Wandungen und den Boden
des Mischbehalters auskratzen und ungemischtes Mate-
rial einmischen, bei Verwendung von kleineren Mischgefa-
Ren soll umgetopft und nochmals durchgemischt werden
(1 Minute). Die Mischzeiten sind bei allen Mischungen
gleich einzuhalten um Farbtonunterschiede zu vermeiden.
Die frische Mischung auf den Boden giel’en und fir die
Grundierspachtelung mit einer Blech- oder Gummirakel in
der gewiinschten Schichtstarke (0,5 — 1 mm) verteilen, als
Egalisierung eine entsprechende Zahnrakel oder Gummi-
rakel verwenden (1 — 2 mm).
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Stellen Sie sicher, dass ein kontinuierlicher Materialnach-
schub gewahrleistet ist und eine Anarbeitung innerhalb
von 5 - 7 Minuten gewahrleistet ist. Die frische Flache mit
einer kurzflorigen Farbwalze nachrollen um eine optimale
Entliftung zu gewahrleisten. Hierzu tragt der Verleger Na-
gelschuhe um die fliissige Beschichtung begehen zu kén-
nen. Wir empfehlen immer nur komplette Gebindeeinhei-
ten zu verarbeiten um Mischfehler zu vermeiden.

Die Zugabe von Wasser oder Lésemittel zur Verdiinnung
ist nicht erlaubt.

Teilmengen kénnen nicht angemischt werden da nur kom-
plette Sacke an Flillstoff verarbeitet werden sollen.

Fir die Reinigung von Werkzeugen und anderen Ver-
schmutzungen wird der Werkzeugreiniger VIASOL SO-
X14 empfohlen.

Uberarbeitung
Die Uberarbeitung soll spatestens nach 24 Stunden nach
der Anwendung von VIACRETE PU-SC durchgefiihrt wer-
den. Wenn langer als 24 Stunden gewartet werden muf,
ist es notwendig die Oberflache vor dem Uberarbeiten
leicht anzuschleifen.

Hersteller:
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Rechtshinweise
Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren
auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille mdglicher

3 Weitere Informationen

CE-Kennzeichen

CE-Kennzeichen nach DIN EN 13813

Die DIN EN 13813 ,Estrichmortel und Estriche - Estrich-
mortel und Estrichmassen — Eigenschaften und Anforde-
rungen® legt Anforderungen an Estrichmortel fest, die fir
FuRbodenkonstruktionen in Innenraumen eingesetzt wer-
den. Kunstharzbeschichtungen und -Versiegelungen wer-
den ebenfalls von dieser Norm erfasst.

Details siehe CE-Kennzeichen und Konformitatserkla-
rung.

Dekopaint-Richtlinie (EU 2004/42/EG)

Der Grenzwert fur Produkte im gebrauchsfertigen Zu-

stand (Produkttyp nach Tabelle IIA j Typ Wb) betragt:
Stufe Il (ab 2010) < 140 g/l VOC.

Dieses Produkt enthélt im gebrauchsfertigen Zustand we-

niger als 140 g/l VOC.

Gefahrenhinweise

GIS-CODE: PU 40/ ZP 1
Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig

SchutzmaBBnahmen

Hinweise zum Umgang mit dem Produkt entnehmen Sie
bitte dem gultigen Sicherheitsdatenblatt und den Richtli-
nien der chemischen Industrie Giber den Umgang mit Be-
schichtungsstoffen (M004/M044). Die einschlagigen Vor-
schriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung sind zu
beachten.

Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzkleidung und
Schutzbrille zu tragen.

Einflisse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Pro-
duktes nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Eine
Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des
Produktes fir einen konkreten Einsatzzweck kann aus un-
seren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorlie-
genden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Da-
ten, Verhaltnisse, Gewichte u. a. konnen sich ohne
Vorankindigung andern und stellen nicht die vertraglich
vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergriinde
und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Ge-
wahrleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung,
aus welchem Rechtsverhaltnis auch immer, weder aus
diesen Hinweisen noch aus einer miindlichen Beratung
begriindet werden, es sei denn, wir haften fiir Schaden:
-aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der
Gesundheit, die auf einer fahrlassigen Pflichtverletzung
oder einer vorsatzlichen oder fahrlassigen Pflichtverlet-
zung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfiillungsgehil-
fen beruhen und

-soweit uns Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last
fallt.

Der Empfanger hat die Produkte auf ihre Eignung fir den
vorgesehenen Anwendungszweck zu prufen. Schutz-
rechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen
sind vom Empfénger unseres Produktes in eigener Ver-
antwortung zu beachten.

Es gilt die jeweils aktuellste Version des Produktdatenblat-
tes, das auf der VIACOR Homepage unter www.viacor.de
heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden
kann.
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