ViACOY.

VIASOL PU-C501 Technisches Datenblatt

Produkt 02050100

1 Aligemeine Daten

Anwendung
VIASOL PU-C501 wird u.a. als hartelastischer Oberbelag
fur Beton und zementate Untergriinde, aber auch flr
Bitumen-Emulsionsestriche, Gussasphaltestriche und
andere IndustriefuRbdéden  eingesetzt, die eine
risstberbriickende Beschichtung mit guten chemischen
und mechanischen Eigenschaften bendtigen. AulRerdem
wird das Produkt als zahharte Einstreuschicht fir
Kiichenbdden verwendet.
Bei einer Systemstérke von 2 mm kdénnen statische Risse
bis 0,56 mm (T=20 C°) Uberbrickt werden.
Anwendungsgebiete sind u. a. Kichenbéden und
Industrieflachen in Produktion, Lager, Einkaufszentren und
Werkstatten.

Produktbeschreibung
VIASOL PU-C501 ist eine pigmentierte, gebrauchsfertige,
I6semittelfreie und emissionsarme (gemal den Kriterien
des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von
Bauprodukten (AgBB),gepriift im System
VIASOL UNIFLEX) 2-K-Beschichtungsmasse
hochwertigem, hartelastischem Polyurethanharz.

aus

Aus VIASOL PU-C501 werden zahharte, strapazierfahige
und fugenlose Bodenbeschichtungen hergestellt, die
starkem FuRgénger- und Transportverkehr standhalten.
Der Belag 18Rt sich leicht reinigen und weist eine gute
Bestandigkeit gegen Treib- und Schmierstoffe und viele
Chemikalien auf.

Unter UV- und Witterungseinfliissen sind aromatische Po-
lyurethanharze generell nicht farbtonstabil. Wir empfehlen
daher eine farbtonstabile Versiegelung aufzubringen.

Eigenschaften
e statisch risstberbriickend
e hartelastisch
e geruchsarm

VIASOL Systeme
VIASOL PU-C501 ist der Deckbelag (und die Ausgleichs-
spachtelung) fir die VIASOL Systeme:
VIASOLUNIFLEX
VIASOLUNIFLEX SR
VIASOLUNIFLEX cuisine

Pflege
Um die Eigenschaften des Kunstharzbodenbelags lang-
fristig zu bewahren, empfehlen wir eine regelmaRige
Pflege. Bitte fordern Sie hierzu unsere VIASOL Pflegean-
leitung an. Vor Erstbenutzung empfehlen wir generell eine
Grundreinigung mit Ersteinpflege durchzufihren.

Hersteller:

2-K-PU Oberbelag, selbstverlaufend, hartelastisch

(A) Technische Daten

Fliissig, Mischung

1. Festkorpergehalt >99 %

2. Dichte (20 °C) 1,4 g/cm?®

3. Viskositat (20 °C) ca. 2500 mPas

4. GebindegroRe 25 kg
(2-Komponentengebinde) (20 kg A + 5 kg B)

5. Farbton VIASOL Standard

12 Monate im
geschlossenen
Originalgebinde
Trocken bei 10 — 25°C,
direkte Sonnenein-
strahlung vermeiden

6. Lagerfahigkeit (20 °C)

7. Lagerbedingungen

(B) Technische Daten

Ausgehirtet

1. Biegezugfestigkeit 59 N/mm?
EN 196/ASTM C109

2. ReiRdehnung ca. 10 %
DIN 53504

3. Druckfestigkeit 51 N/mm?

EN 196 / ASTM C109

4. Shore-D-Harte
DIN EN ISO 868

ca. D 72 nach 7 Tagen

Technische Beratung
Mdglichkeiten zum Schichtaufbau und detaillierte Informa-
tionen zur Verlegung von VIASOL Produkten siehe
VIASOL Systemplaner oder wenden Sie sich direkt an die
VIACOR Polymer GmbH
Tel: +49 (0)7472-949990
E-Mail: info@viacor.de
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2 Verlegeanleitung

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Verarbeitungs-

aufgetragen. Dazu ist es erforderlich, die Zahnleisten
rechtzeitig vor Abnutzung auszutauschen. Wir empfehlen
mit einer Metall-Stachelwalze (z. B. Multitool) nachzurol-
len, um eine optimale Entliftung zu gewahrleisten. Der
Verarbeiter tragt dazu Nagelschuhe, um die flUssige
Beschichtung begehen zu kénnen.

Rutschfeste Oberflachen erhalt man durch Einstreuen von
Hartstoffen (z. B. Korund). Ein Einmischen von Quarzsand
(z.B. VIASOL QNVO0) ist bis zu 30 % mdglich.

Zur Reinigung von Werkzeugen und anderen
Verschmutzungen wird VIASOL SO-X14 Werkzeug-
reiniger empfohlen.

Uberarbeitung

Bei Uberarbeitung bis zu 24 Stunden nach Einbau muss
die Deckschicht nicht extra angeschliffen werden. Eine
spatere Uberarbeitung ist nur nach sorgfaltigem Anschlei-
fen mdglich.

richtlinien. (C) Technische Daten
Untergrundvorbereitung o ]
Der Untergrund muss sauber und frei von Trennmitteln | Fllissige Mischung
sein. V_IASQL PU-C§O1 W|rc_j je nach gewinschter [ Mischungsverhaltnis A : B 100 : 25
Ebenheit direkt auf die Grundierung (z.B. VIASOL EP- Gew. %
P210) oder auf eine PU-Ausgleichsschicht (z. B. VIASOL . - — ( . °?
PU-C501) aufgebracht. Die Deckschicht VIASOL PU-C501 2. Verarbeitungszeit  bei 12°C ca. 35 min.
muss spatestens 24 h nach der zuvor eingebrachten bei 2000 ca. 25 min.
Schicht eingebaut werden bei 30°C| ca. 15 min.
3.  Verarbeitungstemperatur 10-30°C (mind. 3
Verarbeitung Grad Uber dem Tau-
VIASOL PU-C501 wird in aufeinander abgestimmten punkt)
Mengen in 2-K-Gebinden geliefert. Vor der Verarbeitung |4. Zuldssige rel. Luftfeuchtigkeit | max. 85%
solite die A-Komponente 1-2 Minuten aufgeriihrt werden. 5 Materialverbrauch
Die B-Komponente ist restlos in die A-Komponente zu (je nach Untergrund)
entlegren. Beid§ Kompone_nten sind n_1it einem geeigneten Ausgleichsschicht 1000 — 1500 g/m?
elektrischen RuUhrwerk mind. 2-3 Minuten homogen zu . _ 2
. g . . : Beschichtung 1600 — 2800 g/m
vermischen. Das Einrtihren von Luft ist zu vermeiden. Die - -
Mischung sollte umgetopft und anschlieRend nochmals |6-  Begehbarkeit (20°C) nach ca. 24 Std.
{(/urz abuf%erﬂhn werden. Wir empfehlen eine chargenreine |7 Folgebeschichtung (20°C) innerhalb 18-24 Std.
erarbeitung. -
VIASOL PU-C501 wird portionsweise auf die zu |8 Volle Bglastbarkflt
beschichtende Flache aufgegossen und mittels mechanisch (30 C) 3 Tage
Zahnspachtel (Schichtdickenkontrolle) flichendeckend chemisch (20°C) 5 Tage
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3 Weitere Informationen

CE-Kennzeichen Rechtshinweise

CE-Kennzeichen nach DIN EN 13813

Die DIN EN 13813 ,Estrichmértel und Estriche - Estrich-
mortel und Estrichmassen — Eigenschaften und Anforde-
rungen® legt Anforderungen an Estrichmortel fest, die fir
FuRbodenkonstruktionen in Innenraumen eingesetzt wer-
den. Kunstharzbeschichtungen und -Versiegelungen wer-
den ebenfalls von dieser Norm erfasst.

Details siehe CE-Kennzeichen und Konformitatserklarung.

Dekopaint-Richtlinie (EU 2004/42/EG)
Der Grenzwert fur Produkte im gebrauchsfertigen Zustand
(Produkttyp nach Tabelle IIA j Typ Lb) betragt:

Stufe Il (ab 2010) < 500 g/l VOC.
Dieses Produkt enthalt im gebrauchsfertigen Zustand we-
niger als 500 g/l VOC.

Gefahrenhinweise

GIS-CODE: PU 40
Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig

SchutzmaBBnahmen

Hinweise zum Umgang mit dem Produkt entnehmen Sie
bitte dem gdiltigen Sicherheitsdatenblatt und den Richtli-
nien der chemischen Industrie Uber den Umgang mit Be-
schichtungsstoffen (M004/M044). Die einschlagigen Vor-
schriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung sind zu
beachten.

Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzkleidung und
Schutzbrille zu tragen.

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren
auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie
befreien den Verarbeiter wegen der Fllle méglicher Ein-
flisse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produk-
tes nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Eine Ga-
rantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des
Produktes fur einen konkreten Einsatzzweck kann aus un-
seren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorlie-
genden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Da-
ten, Verhaltnisse, Gewichte u. &. konnen sich ohne
Vorankiindigung @ndern und stellen nicht die vertraglich
vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.
Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergriinde
und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Ge-
wahrleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung,
aus welchem Rechtsverhaltnis auch immer, weder aus die-
sen Hinweisen noch aus einer mindlichen Beratung be-
griindet werden, es sei denn, wir haften fiir Schaden:

e aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der
Gesundheit, die auf einer fahrlassigen Pflichtverletzung
oder einer vorsatzlichen oder fahrlassigen Pflichtverlet-
zung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfullungsgehil-
fen beruhen und

e soweit uns Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last
fallt.

Der Empfanger hat die Produkte auf ihre Eignung fir den
vorgesehenen Anwendungszweck zu prifen. Schutz-
rechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen
sind vom Empfanger unseres Produktes in eigener Verant-
wortung zu beachten.

Es qilt die jeweils aktuellste Version des Produktdatenblat-
tes, das auf der VIACOR Homepage unter www.viacor.de
heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden
kann.
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