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Schwerindustrie

Papierindustrie

Nahrungs- und Getränkeindustrie

Militärbereich mit hoher mechanischer Belastung

Pharmazeutische Industrie

Hoch belastbares Industriebodensystem auf Epoxidharzmörtelbasis zum Schutz von Beton- und

Zementestrichoberflächen. Anwendung für Bereiche mit sehr hohen mechanischen und mittleren thermischen

und chemischen Belastungen, emissionsarm.

Anwendungsbereiche

Systemaufbau

Systembesonderheiten                                                5,0 - 9,0 mm Systemschichtstärke

Extrem hohe

Schlagfestigkeit

Emissionsarm nach AgBB

und weiteren standards

Systembilder

Dauernassbelastung

Vielfältige 

Farbgestaltung

Thermische 

Beständigkeit

VIASOL UREA S6400

PORENVERSCHLUSS

VIASOL EP-T1709

EPOXIDHARZESTRICH

Chemische Beständigkeit

Leichte bis mittlere 

Rutschhemmung 

Druckereien

Lager- und Hochregallager

VIASOL EP-T703

GRUNDIERUNG

Extrem hohe

Abriebfestigkeit

Stapler und Hubwagen

Belastung 
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Technische Daten

Hinweis: Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktdatenblättern oder kontaktieren Sie unseren technischen Service. Alle Daten in den Systemdatenblättern sind

Laborwerte aus denen keinerlei Haftungsansprüche geltend gemacht werden können. Alle VIACOR Datenblätter werden regelmäßig aktualisiert, es obliegt dem Nutzer unserer Produkte

sich über den aktuellen Stand des Datenblattes zu informieren (siehe www.viacor.de oder kontaktieren Sie uns) - alle technischen Informationen können jederzeit ohne vorherige

Ankündigung geändert werden.
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