
VIASOL EXPRESS resist

S Y S T E M D A T E N B L A T T

Produktions-, Lager- und sonstige Nutzflächen

Laderampen

Schnell- und tieftemperaturhärtende, rutschhemmende Polyureabeschichtung, für leichte bis mittlere chemische

und mittlere mechanische Belastungen, mit einem breiten Farbspektrum.

Anwendungsbereiche

Systemaufbau

Systembesonderheiten                                                   1,5 – 2,5 mm Systemschichtstärke

Höchste 

Verschleißfestigkeit

Verarbeitung, Aushärtung

innerhalb eines Tages,

befahrbar nach 2 Tagen

Systembilder

Standard Industrie-

bodenbeschichtung

UV – und farbton-

beständig
Rutschsicherheit R11

VIASOL PU-S691 P

Grundierung

VIASOL UREA S6001 P

VERSCHLEIßSCHICHT

Treppen Laubengänge Park- und Tiefgaragenrampen

System Timeline (Angenommene Verarbeitung: 15°C, 40% rel. Luftfeuchte, 200m² Fläche, ca. 1h Verarbeitung pro Arbeitsgang)
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Technische Daten

Hinweis: Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktdatenblättern oder kontaktieren Sie unseren technischen Service. Alle Daten in den Systemdatenblättern sind

Laborwerte aus denen keinerlei Haftungsansprüche geltend gemacht werden können. Alle VIACOR Datenblätter werden regelmäßig aktualisiert, es obliegt dem Nutzer unserer Produkte

sich über den aktuellen Stand des Datenblattes zu informieren (siehe www.viacor.de oder kontaktieren Sie uns) - alle technischen Informationen können jederzeit ohne vorherige

Ankündigung geändert werden.
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